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260 422 419 2905

1,45% 0,86%

260 422 419 290

SEZIONE TIPO 1

5

5 5

Misto stabilizzato s= 20 cm

Binder chiuso s= 10 cm

Stato di fatto

Ipotesi  C

1: 50

Ingegnere

email: M.B.Ing.studio@gmail.com

Marco Bedeschi

    PEC: marco.bedeschi@ingpec.eu

Completamento delle OPERE di  

via R. Stracciari, 7
40141  BOLOGNA 

339 3394096tel.

via MARZABOTTO
CIG: ZF92DC53DF CUP: 

Comune di MINERBIO (BO)
2° SETTORE - Pianificazione gestione e sviluppo 

del territorio lavori pubblici e manutentivi

B87H20000770004 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Comune di MINERBIO (BO)
2° SETTORE - Pianificazione gestione e sviluppo 

del territorio lavori pubblici e manutentivi

Via Garibaldi, 44
40061 Minerbio (BO)

RUP: Dott.ssa Elisa Laura FERRAMOLA

02/06/2023 7

in Ca' de Fabbri

SEZIONI TIPO progetto

carreggiata transitabile

350 350
332

PISTA CICLABILE a raso

359

SOSTA Auto
50 310

1391

SEZ.

REV.1

77
437 337 433 432 271

2,00%

Misto stabilizzato s= 20 cm

Binder  s= 7 cm
Strato di usura s= 3 cm

Risagomatura

carreggiata transitabile

350 350
PISTA CICLABILE a raso SOSTA Auto

Misto stabilizzato s= 20 cm

Binder  s= 7 cm
Strato di usura s= 3 cm

Risagomatura

2,00%

Misto stabilizzato s  = 20 cm
Binder  s= 8 cm

Strato di usura s= 3 cm

medio

Sottofondo per rilevati stradali 35 cm
Geotessuto non tessuto

50 31050500
SOSTA Auto

SEZIONE TIPO 2

2,00%

Misto stabilizzato s= 20 cm

Binder  s= 7 cm
Strato di usura s= 3 cm

Risagomatura
Misto stabilizzato s= 20 cm

Binder  s= 7 cm
Strato di usura s= 3 cm

Risagomatura

2,00%

Misto stabilizzato s  = 20 cm
Binder  s= 8 cm

Strato di usura s= 3 cm

medio

Sottofondo per rilevati stradali 35 cm
Geotessuto non tessutoURBANIZZAZIONE di parte della  

02/06/2023REV_3

259 48
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